
再給油/再給脂潤滑

SKFグリースノズル LAGS 8
 

グリース機器の交換・改造に   

SKF LAGS 8グリースノズルキットは、コネクター、カップリング、 

ノズルなど一般産業で最も幅広く使用されている日常潤滑用の実用 

アクセサリーを提供するものです。 

型式  LAGS 8

最大動作圧力  40 MPa

最小損壊圧力  80 MPa

テクニカルデータ 

   

180 mm直管およびノズル (DIN 71412)   1本

ノズル(DIN 71412)付きホース    1本

ボタン型グリースニップル(DIN 3404)用のノズル付きチューブ  1本

フラッシュ型グリースニップル(DIN 3405)用のノズル付きチューブと透明カバー  1本

グリースニップル M10x1–G1/8   1個

グリースニップル M10x1–1/8–27NPS   1個

ノズル (DIN 71412)   2個

内容 
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SKFグリースニップル LAGN 120
 

各種潤滑点に設置   

グリースニップルキットLAGN 120は、精密鋼製、亜鉛めっき、焼入

れ、装飾クロムからなる120種の標準円錐形グリースニップルが含まれ

たキットです。 

型式  LAGN 120

最大動作圧力  40 MPa

最小損壊圧力  80 MPa

テクニカルデータ 

内容 
グリースニップル種類  数量 

M6x1  ストレート  30個 

M8x1  ストレート  20個 

M10x1  ストレート  10個 

G1/8  ストレート  10個 

M6x1  45°  5個 

M8x1  45°  10個 

グリースニップル種類  数量 

M10x1  45°  5個 

G1/8  45°  5個 

M6x1  90°  5個 

M8x1  90°  10個 

M10x1  90°  5個 

G1/8  90°  5個  


