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同時測定機能

FtI

加速度､速度､変位他同時に

測定でき､効率があがります

FFT分析機能

その場で高分解能のFFT分析
ができます

判定基準搭載

振動測定値との比較ができ

判断のサポートをします

波形測定機能

特徴

● 高い価値

- 低いコスト､軽量､※ほとんどのポケットPCに対応
※ヒューレットパッカード製PDA付きにて供給

● 即座に問題を判定

- 1SO振動測定値および100年にわたる経富剣こ基づいたSKF

のベアリング評価に基づく専門的な判定基準

-FFT分析により､アンバランス､ミスアラインメント､

ベアリングのキス､潤滑等々の問題を的確に指摘

-すべて自動的に判断

● 標準的な振動測定

一 エンベロープ加速度､加速度､速度､変位､波形測定機

能､FFT分析機能

● データ保存機能

- 2000振動シクナル､1000FFT､そして200波形といった

数まで保存可能とし傾向､分析をサポート

● 多くの付属品が含まれる

- カード､加速度ピックアップ､マニュアル(CD-RO…)､専用
収納ケース､およびヒューレットパッカードPDA

● データ管理ソフト(オプション)

一 振動データをコンピューターに移し､傾向および今後の分

析を可能にした



マイクロパイプP

型番 【HVL3850

様準パッケージ

カード(CMVL3850に含む)

ポケットPC (HP社製PDA hx2410､CMVL3850に含む)

専用ソフトウエア (Po〔ketPC対応)(CMVL3850に含む)

加速度ピックアップ (cMVL3850に含む)

プローブ (CMVL3850に含む)

専用収納ケース (CMVL3850に含む)

取り扱い説明書 (CD-RO…)(CMVL3850に含む)

オプション

データ管理ソフトCMAC3860

小型強力マグネット★MH-201R

*正確な測定をするために､測定時に加速度センサーにマグネットを付けて測定することを推奨します
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